Directly to +12+24Vdc or Dimmer
Direttamente a +12+24Vdc o Dimmer |

Indicatore di Livello / Level indicator: VSG22430/20
+V Brightness / Luminosita 8 - Brown / Marrone Indicatore Cronogirometro / Tachometer indicator: CGE12645
+12+24Vdc key / dopo chiave . 5 - Blue-White / Blu-Bianco
+12+24Vdc power supply / alimentazione I 4 - Blue /Blu

Negative power supply / Negativo ' 3 - Green-White / Verde-Bianco

6 - Green / Verde

1 - Orange-White / Arancio-Bianco
2 - Orange / Arancio

7 - Brown-White / Marrone-Bianco

On the cable resistance of
150Q is already present.

Sul cablaggio la resistenza
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Pin Colour / Colore Function / Funzione
1 Orange-White / Arancio-Bianco CANH
2 Orange / Arancio CAN L
3 Green-White / Verde-Bianco GND / Negativo
4 Blue / Blu +V Power supply / Alimentazione
5 Blue-White / Blu-Bianco +V Key / dopo chiave
6 Green / Verde GND / Negativo
7 Brown-White / Marrone-Bianco Input from sensor / Ingresso da sensore
8 Brown / Marrone +V Brightness / Luminosita

Push button "C" is used for calibration procedure

Il pulsante "C" & usato per la procedura di calibrazione

Transducer out 4+20mA
Trasduttore uscita 4+20mA

Calibration procedure Procedura di calibrazione

- Press the rear button "C" to increase the displayed - Premere il pulsante "C" per incrementare il valore

value. visualizzato.

- Exceeded f.s. the index back to zero. - Superato il f.s. l'indice torna a zero.
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