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Product code

UNS10193
Unit

mm
Sheet

1/1
Size

A2

7" PLUS Display

Number

D190410

DateRev

21/10/19 First release  -  Prima emissione

Description of changes  -  Descrizione modifiche
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Connessioni I/O

Pin    Funzione
1     -V Alimentazione
2     +V Alimentazione
3     CAN-L 2
4     CAN-H 2
5     GND CAN
6     Ingresso NMEA0183
7     CAN-L 1
8     CAN-H 1
9     RS485A / RS232 RX
10     RS485B / RS232 TX
11     Ingresso digitale D1 / Uscita DO1
12     Ingresso analogico 1 (Custom, 0..300Ω)

Pin    Funzione
1     Ingresso analogico 2 (Custom, 0..300Ω)
2     Ingresso analogico 3 (Custom, 0..300Ω)
3     Ingresso analogico 4 (Custom, 0..300Ω)
4     Ingresso analogico 5 (Custom, 0..32V)
5     Ingresso analogico 6 (Custom, 0..32V)
6     Ingresso analogico 7 (Custom, 0..32V)
7     Ingresso analogico 8 (Custom, 0..32V)
8     Ingresso frequenza 1 (W)
9     Ingresso digitale D2 / Uscita DO2
10      Ingresso digitale D3 / Uscita DO3
11     Ingresso digitale D4 / Uscita DO4
12     In. digitale. D5 / Uscita DO5 / In. freq. 2 (W)

Controparte connettori:
Connettore A: Deutsch DT06-12SA (CON70214/4) + W12S (CON70214/6)
Connettore B: Deutsch DT06-12SB (CON70905) + W12S (CON70214/6)
Contatti femmina: Deutsch 1062-16-0122 (CON70225)

Caratteristiche tecniche

Omologazione: RINA
Schermo: 7" color TFT, alta luminosità
Risoluzione: 800 x 480px
Candele: 700
Touchscreen: capacitivo
Dimensioni: 188 x 123 x 69mm
Dima di foratura: 178 x 114mm
Materiale frontale: alluminio con anodizzazione satinata
Materiale cassa: plastica nera ASA
Alimentazione: 9-32V
Consumo: <1A
Temperatura di esercizio: -20 +70°C
Grado di protezione: IP65 sul frontale
Peso: 720g

Label identificativa

Confezione

SCO10193
DSC80195
STA80195/1PL
VIT80323/1

(1)     Codice prodotto
(2)     Descrizione prodotto
(3)     Data di fabbricazione
(4)     Serial Number
(5)     QR Code prodotto
(6)     Omologazione (CE)

Cover di protezione per display (x1)
Tappo di protezione USB LAN (x1)
Staffe di montaggio (x2)
Viti di montaggio (x2)

1
8

50
(4)

(1)

(3)

(2) UNS10193
7" MULTIFUNCTION COMPACT
COLOR DISPLAY TOUCHSCREEN
12/24V - 188x123mm

DATE   02/02/2026
S.N.      2132

(6) (5)

Connettore A
(Deutsch DTF15-12PA - CON70949)

Connettore B
(Deutsch DTF15-12PB - CON70950)

25/11/19 Modificate dimensioni del frontale in alluminio1

08/05/20 Inserite caratteristiche tecniche in lingua italiana e render UNS101932

22/03/21 Modificate dimensioni lato posteriore strumento3

13/12/21 Eliminati i fori per le staffe sul lato lungo della cassa e modificato layout disegno4

15/05/23 Inserita nuova etichetta di identificazione, sostituita cassa e staffe in plastica5

06/08/24 Inserite nuove misure cassa in plastica e modificato il peso complessivo (720g).6
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